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ÚúvoOD 


Počas sériovej výroby televízorov základnej rady COLOR 416 bol vyvinutý obvod na príjem teletextu. 


Televízny prijímač COLOR 430 TXT koncepčne vychádza z FTVP COLOR 423 A a je mutáciou prijímača COLOR 430. Pôvodný 
funkčný celok je doplnený o moduly medzistyku a TXT, čo umožňuje príjem teletextových informácií a tak zvyšuje 


sa 


úžitkové vlastnosti výrobku. 


Pre úplnosť a rýchlejší prehľad uvádzame stručný prehľad zmien oproti základnému typu COLOR 430. 


1. NÁVOD NA OVLÁDANIE TELETEXTU 


Teletext (dalej len TXT) je informačné médium, ktorého signály súvysielané spoločne s TV signálom a ktoré posky- 
tujú širokú paletu textových a grafických informácií. TXT tvorí súbor strán jednotlivo zobraziteľných na obrazov- 


ke, v ktorých môžete ľubovoľne listovať. 


Treba však zdôrazniť, že základným predpokladom pre neskreslenú reprodukciu TXT je kvalitný a neskreslený TV sig- 
nálktorý nemôža zabezpečiť náhradné antény a nekvalitné anténne rozvody. 
Funkcie TXT je možné ovládať len prostredníctvom vysielača diaľkového ovládania. 


INDIKÁCIA PRÍJMU TXT 


Ak je sledovaný TV program vysielaný s TXT, zobrazí sa na spodnej časti obrazu tmavý obdížnik s krátkym nápisom na 


dobu asi 6 sek. a to: 


- po voľbe predvoľby na takýto program 
- po začatí vysielania TXT pri sledovaní TV programu 


Keď obraz takúto informáciu neobsahuje, je možné presvedčiť sa 0 prítomnosti TXT priamo voľbou funkcie teletextové- 


ho režimu. 


VOĽBA TXT REŽIMU 


TXT režim volíte postupne zatlačením tlačidla TXT a potom tlačidla 3 . Po ich zatlačení sa zatemní ob- 
razovka a zobrazí sa indexová (strana s obsahom), alebo strana, ktorá bola volená a predtým zobrazená. Televízny 
režim prijímača volíte postupne stlačením tlačidla TV a potom tlačidla 64] 


Poznámka: Ak sa dostane televízor do stavu, keá v TV režime nie je možné prepínať voľby alebo v TXT režime namies- 
to voľby strán sa prepínajú predvoľby, nepovažujte to za chybu. Treba zvoliť čistý TV režim, aby ste sa 
zorientovali a mohli pokračovať v požadovanej voľbe. 


VOĽBA STRÁN TXT 


Zobrazenie textových informácií na obrazovke je vo formáte 2> riadkov textu alebo jednoduchej grafiky, pričom prvý 
riadok tvorí záhlavie strany, posledný riadok je tzv. "stavový riadok" a ostatné riadky tvoria text resp. grafiku 
I XT 


Záhlavie strany je tvorené údajmi (z ľavej strany): | 


- číslo volenej strany, napr. P 100 

- indentifikačný znak redakcie ST - TXT 
- číslo zobrazovanej strany, napr. 100 
- aktuálny dátum, napr. 09-12-1991 

- aktuálny čas, napr. 21. 30. 00 


Stavový riadok tvorí tzv. menu pre zrýchlený výber strán. Samotnú voľbu strán vykonáte pomocou tlačidiel 0 až 79, 
pričom zapisovanie sledujete pomocou zápisu trojčíslia na ľavej strane záhlavia (napr. P 235). 


Niektoré strany TXT je možné voliť pomocou tzv. zrýchlenej voľby t. j. zatlačením farebných tlačidiel (červené, 
zelené, žlté a modré), označených 51, 52, 53, S4. Strany pre túto voľbu sú vypísané v poslednom riadku TXT, ktoré 


sú uvedené vo farebných políčkach odpovedajúcich farbám príslušných tlačidiel. 


Zrýchlenie výberu strán spočíva nielen v zjednodušení manipulácie s vysielačom diaľkového ovládania (0 0), ale 
hlavne v skrátení čakacích dôb využívaním pamäti TXT. Systém má pamäť pre uchovanie štyroch strán. Počas doby, 
ked si prezeráte zobrazenú stranu, systém automaticky vyhľadáva a ukladá do pamäti dalšie strany. Uloženie stra- 
ny do pamäti je indikované stálym zobrazením čísla. V prípade, že určitá strana ešte nie je uložená do pamäti, 
alebo na danej strane nie sú vysielané TXT informácie, vtedy uvedené číslo bliká. Stlačením tlačidla príslušnej 


farby sa daná strana okamžite zobrazí na obrazovke. 


Voľbu vykonáte stlačením tlačidla (i7) . Obsah a podobsahy textových magazínov sú vysielané na niekoľkých 
stranách. Pri zvolení funkcie TXT prvýkrát po zapnutí prijímača sa zobrazí podľa priority prvá indexová strana. 
Ak máte zobrazenú inú stranu ako je indexová, jednoduchým stlačením tlačidla (i7) volíme príslušnú indexo- 


vú stranu. 


VOĽBA PODSTRÁN TXT 


šené tzv. subkódom . Voľbu podstrany (predtým navolenej strany TXT) vykonáte zatlačením tlačidla (9) . Na 
ľavej strane záhlavia sa objaví Sxxxx, potompomocou tlačidiel čísel 0 + 9 navolíme číslo postrany napr. 30003 
(voľba 4. čísel je nutná), teda sme navolili 3. podstranu. Doba zobrazenia navolenej podstrany môže byť dlhšia 


než pri voľbe strán TXT. 


VOĽBA SKRYTÉHO TEXTU 


Niektoré strany TXT môžu byť vysielané s tzv. skrytým textom, ktorý môže obsahovať napr. odpoved na hádanku, rie- 
šenie hlavolamu a pod. Zobrazenie tohoto textu vyvoláte stlačením tlačidla . jeho opätovným zatlačením sa 
zobrazenie skrytého textu zruší. Na stranách TXT, ktoré obsahujú skrytý text, je obyčajne informácia "Stlačte". 


ZASTAVENIE LISTOVANIA STRÁN T XT 

Na vysielacej strane TXT signálu sú podstrany strán TXT v pravidelných intervaloch obmieňané. Tento interval môže 
byť kratší ako čas, za ktorý ste schopní danú podstranu prečítať, resp. chcete ju podrobnejšie preštudovať. Je pre- 
to potrebné mať danú podstranu dlhšie zobrazenú. Túto fukciu zapnete stlačením tzv. STOP tlačidla označeného zna- 
kom » Čo je indikované na ľavej strane záhlavia nápisom HOLD (drž). Opätovným stlačením tlačidla STOP 
sa funkcia zruší. 


DVOJNÁSOBNÁ VÝŠKA T X T 
Dvojnásobnú výšku hornej polovice zobrazenej strany zvolíte stlačením tlačidla (+ . Jeho dalším stlačením 
sa zobrazí dvojnásobná výška dolnej polovice textu a jeho tretím zatlačením sa zobrazí TXT v normálnej výške. 


Tento režim umožňuje súčasné sledovanie TXT a TV obrazu, čo zvolíte stlačením tlačidla (5) . Čistý TXT zvolí- 
te stlačením tlačidla (S) . resp. TV obraz bez TXT zvolíte stlačením tlačidla TV a [| 


POTLAČENIE TXT 


Táto funkcia sa využíva pri špeciálnych funkciách TXT ako budík cez TXT, alebo preklenutie dlhých čakacích dôb 
pri vyhľadávaní strán a podstrán a pod. Potlačenie TXT zvolíte zatlačením tlačidla (5x) „ kedy sa na obra- 
zovke objaví normálny TV obraz, pričom režim TXT zostáva aktívny, takže sú prístupné všetky funkcie TXT. Po stla- 
čení ľubovoľného tlačidla s TXT funkciou sa na dobu 6 sek. objaví záhlavie TXT , teda môžete sledovať a kontrolo- 
vať voľbu funkcií. V prípade, že sledujete TV program, po navolení príslušnej strany (podstrany) budete upozorne- 
ní zobrazením symbolu P a číslom navolenej strany v ľavom hornom rohu obrazovky. 


BUDÍK CEZ TXT 


Danú funkciu je možné využiť iba na strane TXT, ktorá obsahuje informáciu TXT budík. Po navolení takejto strany 
zatlačte tlačidlo : v záhlaví strany vľavo sa objaví znak Sxxxx. Potom tlačidlami čísel 0 + 9 navolíte 
požadovaný čas napr. 9.30 hod., navolíte 50930 a stlačte tlačidlo potlačenia TXT. Na obrazovke sa zobrazí TV pro- 
gram, ktorý môžete nerušene sledovať. V minúte, ked sa navolený čas zhoduje s aktuálnym časom (o 9.30 hod), do TV 
obrazu sa zobrazí obsah časovej strany, čím vás vizuálne upozorní na nastavený čas. Jeho zobrazenie sa zruší na- 


volením TV alebo TXT režimu (popísané v predchádzajúcich statiach). 


VYVOLANIE ČASU V TV REŽIME 


Ak na prijímanom TV programe je vysielaný TXT, môžete stlačením tlačidla G) vyvolať informáciu o aktuálnom 
čase, ktorá sa zobrazí v pravom hornom rohu obrazovky na dobu cca 8 sek. V prípade, že TV program neobsahuje TXT, 
na obrazovke sa objaví len tmavý obdížnik, ktorý po cca 8 sek. zmizne. 


PREHĽAD USPORIADANIA TLAČIDIEL POPIS FUNKCIÍ TLAČIDIEL PRE TXT 


—————— o o > 


VYSIELAČA DO 


TXT - voľba TXT 
0..9 - voľba čísel 


- zrýchlený výber strán (červená) 
- zrýchlený výber strán (zelená) 
- zrýchlený výber strán (žltá) 

- zrýchlený výber strán (modrá) 

- voľba vyvolania času 

zrušenie funkcie TXT 

- voľba indexovej strany 

- voľba časovanej strany 

- voľba zmiešaných funkcií 


- voľba potlačenia TXT 


9000208089 


- voľba zastavenia listovania strán 


- voľba dvojnásobnej výšky 


- voľba skrytého textu 


voľba vyvolania TXT 


- návrat do TV programu 


O © € 


Funkcie ostatných tlačidiel vysielača DO sú nezmenené 


(s výnimkou tlačidiel pre prepínanie programov P + 
a P -, ktoré sú určené pre inú funkciu - skrytý text 


a časová strana). 


. 


Ň 


11. ROZPISKA SÚČIASTOK 


Odpory Dióda 
1 TR 296  330RJ 371 146 404 330 VD 5 KA 207 (IN 4148) 372 124 753 207 
R2 TR 296 330RJ 371 146 404 330 
R3 TR 296  330R] 371 146 404 330 Integrované obvody 
R4 TR 296 33RJ 371 146 403 330 IO N2 MA 7805 373 321 739 401 
R 5 TR 212  75RJ 31 ÚLI 225 215 IO DDI MHB 4002 (CD 4002) 373 312 629 301 
R6 TR 269 33RJ 371 140 403 330 10 DDO2 MHB 4030 (CD 4030) 373 322 636 601 
10 
komialzátory DDŽ MHB 4002 (CD 4002) 373 312 629 301 
T0 DD4 MHB 4029 (CD 4029) 373 312 629 901 
Cr TK 683  100nZ 371 361 683 828 
[ky TF 010 470 ,1/40V 371 311 411 045 Modul T zostavený 6PN 054 79-81 384 006 054 079 
Ľ: 3 TK 683  100nZ 371 361 683 828 ask dš 
OS 
[A TK 683 100nZ 371 361 683 828 “ O .. 6PF 80 
S KOLÍ 
C 6 TF 009 100 ,u/25V 371 311 410 905 A Ea Er 
7 TK 683 10017 371 361 683 828 
SIENÁLOVÁ DOSKA ZBSTAVENÁ „GN BBTBO a U I 
Odpory Kondenzátory 
R 01 TR 212 150RK 37/1, 111224 315 C 01 TK 794 820pk 371 361 794 622 
R 02 TR 212 150RK 311. 11E 224 315 +02 TK 794 — 820pK 311 361 794 622 
R 03 TR 212 150RK 371, 111. 224:315 6: 03. TK 794 — 820pK 371 361 794 622 


Ostatné súčiastky sú zhodné so signálovou doskou 6PN 387 705 (COLOR 423) 


Upozornenie: ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV A ROZPISKA PRE TELEVÍZNY PRIJÍMAČ COLOR 430 TXT PIATÍ 
Z TECHNICKEJ INFORMÁCIE Č. 52 (COLOR 430, resp. COLOR 423) 
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1/ 
2/ 


A. 


A. 


I. PREHĽAD ZMIEN VOČI ZÁKLADNÉMU TYPU COLOR 430 


ZMENY A ÚPRAVY SA DOTÝKAJÚ 


Vysielač DO 

Signálová doska zostavená 

Doska prijímača s ovládaním zostavená 
Napájací blok zostavený 

Modul "U" 


NOVÉ PRISTUPUJÚCE DIELY 


Doska medzistyku zostavená 
Modul teletextu zostavený (z FTVP 4428 A) 


1/ Vysielač diaľkového ovládania 6PN 310 02.1 


a2 ———— O — DD — o — 


Elektrické zapojenie obvodu je zhodné s vysielačom 6PN 310 02. Doplnené sú iba povely pre riadenie teletextu. 


2/ Signálová doska zostavená 6PN 387 33 


a/ Do otvorov pre externé vstupy RGB sa doplnila paralelná kombinácia RC, ktorá je tvorená odporami TR 212 150RK 
a kondenzátormi TK 794 820 pk. 


b/ Pre prepojenie dosky medzistyku a signálovej dosky sa doplnila zásuvka s označením Z 70. 
U 


c/ Na zásuvke Z 63 sú rozdelené pôvodné spojené vodiče tak, že vodič s označením 634 ž je zaspájkovaný na špičku 
č. 4 a vodič 635 z na špičku č. 5. 


d/ Do dosky pristúpili 2 ks kolíkov 2 AA 459 10 na prepojenie externých vstupov R a B s G modulom. 


a/ Dióda D 17 sa ruší a nahradzuje sa spojkou « 
b/ Prepojenie dosky medzistyku a dosky ovládania je pomocou zásuvky Z 71. 


Je nový doplnený modul, v ktorom je osadený modul TXT, štvorica C MOS integrovaných obvodov a napájací 
zdroj 5V. 


r r 


Tento modul je prebraný z FTVP COLOR 428 bez zmien. 


IV. POPIS OBVODOV 


Pretože zapojenie obvodov je zhodné s FTVP COLOR 430 nebudeme sa už podrobne zaoberať popisom funkcií jednotli- 
vých blokov. zameriame sa len na oblasť ovládania. 


Princíp ovládania teletextu 


Riešenie príslušných teletextových povelov je pre 10 U807 príp. SAB 3011 fy Philips vo vysielači a U806 v príjí- 
mači diaľkového ovládania. Tieto obvody umožňujú prenos 64 povelov do jedného z dvoch prijímaných systémov. 

V uvedenej rade TVP sa využíva pre ovládanie len prvý systém. Na prepnutie TVP do teletextu a ovládanie teletexto- 
vých funkcií je využitý povelový súbor ovládania druhého systému, kedý TVP ostane zmrazený na poslednej zvolenej 
predvoľbe. 


Prijímač DO s TO U806 neumožňuje priamo generovať dvo jvodičovú, resp. trojvodičovú MI zbernicu (DLIM. ĎATÁ resp. 
DLIM, DATA, DLEN). Navyše prepnutie do stavu ovládania iného systému ako je televízny (je indikovaný zmenou logic- 
kej úrovne signálu MODEP), ponecháva na vodiči ĎATÄ kódy odpovedajúce televíznemu režimu. Tieto dve obmedzenia 
nedovoľujú riadiť dekóder teletextu prostredníctvom uvedeného IO bez hardwarovej medzistykovej časti. Prvý prob- 
lém generovania dvojvodičovej MI zbernice s povelmi len v televíznom režime riešime ako je to znázornené na prie- 
behoch obr. T1. Vhodným zložením signálov DLEŇ a CLCK s ponechaním signálu DATA sa dostáva dvojvodičová zberni- 
ca MI (obr. 72). Druhý problém, získania povelov v kóde MI zbernice VTS 71 pre teletextový režim sa dosiahne 

IO U806D zmenením logickej úrovne príslušného bitu signálu DATA (b7) obr. 12. 

Na rozhodnutie, kedy je potrebné príslušný bit sériového signálu DATA invertovať, využíva sa signál IO U806D MODEP 
("102 7V. "0" - Tx mód). Hardwarovo sa dá tento problém riešiť viacerými spôsobmi. Najjednoduchšie a spoľahlivé 
riešenia uvádzame v el. schéme spojovacieho signálového a zdrojového bloku. Vodič CLCK je uvedený na člen EXCLUSI- 
VE OR kde invertuje. Výstup z tohoto logického člena sa pripája da hodinového vstupu binárneho čítača vpred s pred- 
voľbou CLK (15) a na vstup člena NOR, kde sa sčítava so signálom DLEŇ a opäť invertuje, čím dostaneme signál MI 
zbernice DLIM. 


Vodič ĎDAŤA z U806D je pripojený na vstup člena EXCLUSIVE OR, kde je logicky zlučovaný s výstupom člena NOR tak, 
aby v prípade dolnej úrovne signálu MODEP (TXT režim) invertoval bit B7 vodiča DATA, čím vznikne druhý signál 
dvojvodičovej MI zbernice pre TXT. 


Presné definovanie bitu B7 sa určuje binárnym čítačom, ktorý počíta hodinové signály pre B7, Bl + B6s tým,že pre 
každý bit idú dva hodinové signály. Počas prvých dvoch hodinových signálov budú vývody 2 a 14 binárneho čítača 
(03, 04) vúrovni "L ", výstup člena NOR prejde do úrovne " H "a funkcia EXCLUSIVE OR so vstupnými " H"a "H" 
invertuje bit B7 signálu DATA do úrovne " L ". Vodič ĎDLEN zároveň prepisuje predvoľbu vstupov (0010) na výstup. 
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PRISPÁJKOVAŤ ZO STRANY PLOŠ. SPOJA 
703 1. KOLÍK G - MODUL - ZEMNENIE 
— 704 4. KOLÍK 6 - MODUL - "ŽIVÝ" 


SPÁJKOVAŤ Z0 STRANY PLOŠ. SPOJA 
707 z 9. KAÍK G - MODUL 
7092 7. KAÍK G - MODUL 


S —.— Ne 


VŠETKY DRUHY VÝROBKOV SPOTREBNEJ ELEKTRONIKY 
ZNAČKY TESLA ORAVA 
SI MÔŽETE KÚPIŤ V PODNIKOVÝCH PREDAJNIACH 


y 


Bratislava, Nobelovo nám. 5, tel. 07 / 842509 
Brno, Pekaťská 70, tel. 05 / 323366 
Čadca, Dom služieb - Žiarec, tel. 0824 / 21801 
Humenné, Štefánikova ul., tel. 0933 / 5655 
Lučenec, ul. T.G. Masaryka č. 1, tel. 0863 / 3647 
Martin, Zvolenská 10, sídl. Sever, tel. 0842 / 30111 
Mladá Boleslav, Kosmonosy, ul. V. Kopeckého 196, tel. 0326 / 24992 
Nitra, Lomonosovova 55, tel. 087 / 36530 
Nižná, Dom služieb, tel. 0847 / 83329, 83488 
Ostrava - Poruba, Nábrežie SPB 456, tel. 069 / 449257 
Prešov, Dom kultúry odborov, nám. SNP č. 1, tel. 091 / 23670 
Ružomberok, Jesenského č. 1, tel. 0848 / 23750 
Senica, Hviezdoslavova 480, tel. 0802 / 4471 
Skalica, Dom služieb, nám. Slobody, tel. 0801 / 945214 
Tábor, Chynovská 503, tel. 0361 / 23780 
Topoľčany, Jesenského Ul., sídl. Východ - Junior, tel. 0815 / 25492 
Trenčín, Legionárska 5, tel. 0831 / 23163 
Tvrdošín - Medvedzie, Dom služieb, tel. 0847 / 2528 
Uherské Hradište, Mariánske nám. č.76, tel. 0632 / 7735 


My, 


2353 


TESLA ORAVA š.p.- OTS 


